
Grapa nº:   27  
Distancia ejes entre
pletinas portantes

Luz mínima
        entre varillas Válido para 

espesores de pletina

38,20 mm.
38,00 (PRFV)
40,00 (PRFV)

2 - 3 - 4 - 5 - 6 y 7mm. 

5 - 6  y 7 mm.

-Tornillo M8x60 mm., galvanizado en caliente y M8x70 en inox. 
-Tuerca cuadrada M8, galvanizado en caliente o inox. 

-Acero DD11 (Stw 22)- DIN EN 10111
-Galvanizado en caliente (Espesor 2 mm. y acero inox. Aisi 304 y 316 (Espesor 2 mm.)

30,15 mm.
32,00 mm.

26,00 mm.

o pletinas separad.

2 - 3 - 4 y 5 mm.
26,00 mm.

26,00 mm.

26,00 mm.
26,00 mm.
26,00 mm.

2 - 3 y 4 mm.

                       5 - 6 - 7 - 8 y 9 mm.

33,33 mm. 2 - 3 - 4 y 5 mm. 26,00 mm.
34,30 mm. 2 - 3 - 4 - 5 y 6 mm. 
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Grapa nº:   42   
Distancia ejes entre
pletinas portantes

Válido para 
espesores de pletina

PRFV

-Tornillo M8x60 hasta M8x80 mm., galvanizado en caliente y M8x70 en inox. 
-Tuerca cuadrada M8, galvanizado en caliente/inox. 

-Acero DD11 (Stw 22) 

Para luces de malla

24 a 42 mm.

-Galvanizado en caliente y Acero Inox.Aisi 304 y 316 (2 mm.)

30,10-44,44 mm. 2 - 3 - 4 - 5 - 6  mm.24 a 42 mm.
Hasta 8 mm.

Grapa nº. 27   

Grapa nº. 42   

C/ Luis Martínez, 21-Centro de N. Sardinero (39001-Santander)
Tel. +34.942.218651        comercial@tramex.es          www.tramex.es

Kit de sujeción completo para Trámex PRFV

Kit completo inox. 316:
-1 pieza pos. 27
-1 pieza pos. 42
-1 tornillo Allen M8x60
-1 tuerca cuadrada M8

Tornillo Allen M8x60

Tuerca cuadrada M8
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